
Ultimeg 2000/T4 är en utmärkt förtunning till  
lösningsmedelsbaserad lack. Kan även användas  
som rengöringsmedel.

Applikationer
Förtunning och rengöring för lösningsmedelbaserad lack 
exempelvis Ultimeg 2000/380.

Egenskaper
God lagringsstabilitet.

Sammansättning
Xylen/thinner blandade isomerer.

Färger
Klar

Förpackning
25 och 210 liter.

Tekniska data
• Flampunkt: 25°C

• Densitet: 0,868 g/cm³

• Viskositet vid 20°C: 76 sek B4 kopp

• Självantändningstemperatur: 490°C

• Lagringstabilitet: 24 månader

• Säkerthetsdatablad följer gällande regler i Sverige.

Ultimeg 2000/T4 förtunning

BEVI AB (huvudkontor) 
Blomstermåla
Tel. 0499-271 00 
info@bevi.se

Kontakt till BEVI  
Kontaktuppgifter till alla länder  
uppdateras kontinuerligt på vår 
hemsida. Besök www.bevi.se och få 
tillgång till informationen direkt.

Artikelnummer Benämning Förpackning

125999 Ultimeg 2000/T4 25 liter

126012 Ultimeg 2000/T4 210 liter

Artikellista
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