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本公司尽可能地保证该安装与使用维护说明书的准确性。由于产品的持续开发和改进，本公司保
留所供产品与安装和使用维护说明书中描述略有不同的权利。 

 

该安装和使用维护说明书中的产品描述和技术特征不应认为是对本公司的约束，在任何情况下，
都不应当作本公司的合同义务。 

 

本手册中的资料和数据允许有更改和变动，不另行通知。 
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1. 简介 
首先感谢您选用 BEVI 的隔爆型三相异步电动机。

使用前，请仔细阅读本使用说明书，它将告诉你如何
使用和维护防爆电机。若有任何疑问，请与 BEVI 联
系。 

警告 

1. 安装使用前请仔细阅读本手册。 
2. 重新装配电动机后，所有紧固件必须重新紧固。 
3. 若电动机的零部件由于锈蚀、损坏等原因必须

更换，请与 BEVI 联系。禁止使用非 BEVI 提供
的零部件以免影响防爆性能。 

根据 89/392/CEE 指令，低压电机可以作为部件
安装在其它机器上，在成套设备没有符合有关标准前，
不得安装和使用。 

本使用说明书只适用于经过专门防爆知识培训的
且对现行防爆规则和规定熟悉的人员。 

 适用范围 

本手册适用于 3DX 系列隔爆型三相异步电动
机，现场使用条件见 4.1，储存条件见 3.2。  

若环境条件超过上述限制，请与 BEVI 联系。 

 适用标准 

除了符合相关的电气和机械特性标准外，3DX 系
列防爆电机还符合以下欧洲或 IEC 标准，以及中国的
GB3836.1 和 GB3836.2 标准: 

适用标准 
IEC/EN 60079-0 爆炸性气体环境用电气设备 通用要求 
IEC/EN 60079-1 爆炸性气体环境用电气设备隔爆型 ”d” 

表 1 – 产品标准 

2. 产品概述 
3DX 系列隔爆型三相异步电动机用于驱动爆炸性

气体存在场所的电气设备，电动机设计和制造成隔爆
型，其隔爆性能符合上述标准的规定，防爆标志为
Ex db IIB T4 Gb 或 Ex db IIC T4 Gb。 

常见可燃性气体和蒸汽的分类及温度组别见表 2 
《常见可燃性气体和蒸汽分类》。 

电动机铭牌及机身显著位置有清楚并且永久性的
防爆标志 Ex, 且铭牌上打印有防爆标志、防爆型式、
防爆级别及温度组别。

表 2 – 常见可燃性气体和蒸汽分类 

 

 

气体级别 
温度组别 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

I 甲烷（沼气）           

IIA 乙酸、丙酮、氨气、 苯
酰、 苯、丁酮、一氧化
碳、乙烷、乙酸乙酯、
氯乙烷、甲烷、甲醇、
乙酸甲酯、氯甲烷、
萘、丙烷、甲苯、二甲
苯 

乙酸酐、乙酸戊
酯、正丁烷、正丁
醇、戊醇、乙酸丁
酯、环己酮、普
通酒精、Iso 丁
醇、液化气、天然
气、乙酸丙酯 

环己烷、环己醇、

癸烷、柴油、汽

油、民用燃料油、

庚烷、己烷、喷气

燃料、戊烷、石油 1 

乙醚     

IIB 煤气、水煤气 1,3- 丁二烯、乙
烯、乙苯、乙撑氧 

硫化氢、异戊二

烯、石油 

乙醚     

IIC 氢气 乙炔       二硫化碳、硝酸乙酯 

1根据成分 
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  Ex db  IIB  T4  Gb   
                     
                      设备保护级别 
                   
                    
                        温度组别 T4 
                  

                   
                          防爆级别 IIB 
                 

                  
                           防爆类型（隔爆型） 
                

                 
                
表 3 – 防爆类型 

  

3DX  355  M  1 - 4   
                     
                      极数 
                   
                    
                        定子铁心长度代号 
                  

                   
                          机座代号(S-短机座, M-中机座, L-长机座) 
                 

                  
                           机座号(中心高) 
                

                 
                             型号 
               
表 4 – 型号代号 
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3. 安装前的工作 
 收货检验 

收到电机时，应立即检查是否有外部损坏（如轴、
端盖、法兰及喷漆表面）。若有损坏，应立即通知承
运人。 

应认真检查电机铭牌数据，特别是电压、接法方
法（星接或角接）、防爆型式和温度组别。 

 运输和储存  

电动机运输时应进行适当的防护，避免受到撞击
或风吹雨淋。 

采用滚柱轴承及/或角接触轴承的电动机，运输
过程中应防止轴转动。 

吊装电动机时要使用其外壳上的吊环，电动机应
储存于下列场所： 

• 室温 20 °C 时最大相对湿度不超过 80%。 
• 环境温度 -10 °C 至 +40 °C, 不产生冷凝水。 
• 无灰尘、挥发性气体或蒸汽或其它化学成分。 
• 无振动 

储存时，电动机的机加工非保护面应采用油脂或
其它易去除的液体涂覆，避免生锈或腐蚀。 

4. 使用条件 
 现场使用条件 

• 环境温度 -20 °C 至 +40 °C； 
• 海拔不超过 1000 米； 
• 最大相对湿度 95% (环境温度 +25 °C 时)。 

 电气条件 

电机接线前，请检查确认现场电压、频率等与电
机铭牌上的数据一致。定货时请注意以下事项： 

额定频率： 50Hz 或 60Hz 

• 额定电压： 220/380, 230/400, 240/415, 
250/440, 265/460, 277/480, 440， 460， 
480， 525，575, 380/660, 400/690, 415/720 
或 690V，单双电压均可满足要求。 

• 电机工作制为 S1（连续），电机也可以作断
续工作制使用或与变频器一起使用。若冷却
方式要求为 IC416(强迫通风)，请与 BEVI 联
系。 

• 电机为 F 级绝缘，H 级绝缘也可以满足。 

 结构特征 

• 电动机防护等级为 IP55/IP65 (IIB)或 
IP56/IP66 (IIC)。 

• 电动机定子采用F级优质电磁线，有绕组定子
铁心经真空高压浸漆（VPI），具有良好的电
气和机械特性，防潮耐热。铸铝转子动平衡
精度高，电机运行平稳 ，振动小。  

• 电动机基本安装方式有 B3、B35、B5、B14、
B34、V1。其它安装方式也可满足要求。 

• 电动机冷却方式为 IC411 (全封闭自扇冷)。 
• 电动机采用圆柱形轴伸，通过联轴器或齿轮

传动，齿轮传动时，其节径应不小于电机轴
径的 3倍。可根据用户要求提供双轴伸或特殊
轴伸电机。 

• 接线盒位于电动机顶部，单电压采用三个接
线端子，双电压采用六个接线端子。若电动
机采用两个格兰而用户只使用一个格兰，那
么不用的格兰孔应采用与电动机主体防爆级
别相同或更高的防爆堵头将其堵着。 

• 接线盒内部有钢质或铜质的内接地螺栓。格
兰适用于橡套电缆、钢管布线或铠装电缆
（定货时需注明）。接线盒的防护等级为
IP55/IP65 (IIB)或 IP56/IP66 (IIC)。 
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 规格尺寸 

 接线盒及格兰规格尺寸 

 
接线盒规格 适用机座号 主电源格兰数

量 
主电源格兰规

格 
加热器或热敏
电阻格兰规格 

M5 小 80-100 1 M25×1.5 M20×1.5 
M5 112 1 M25×1.5 M20×1.5 
M5 132 1 M40×1.5 M20×1.5 
M6 160-180 1 M40×1.5 M20×1.5 
M8 200-225 1 M50×1.5 M20×1.5 
M10 250-280 1 M63×1.5 M20×1.5 
M10 250-280 2 M50×1.5 M20×1.5 
M16 315 2 M63×1.5 M20×1.5 
M16 355 2 M72×2 M20×1.5 

表 5 - 接线盒及格兰规格 

 
 

格兰螺纹
规格 

卡紧范围 螺纹外径 螺纹长度 H尺寸 扳手规格 

AG GL 
M16×1.5 6~12mm 16mm 15mm 29mm 26mm 
M20×1.5 10~15mm 20mm 15mm 29.5mm 30mm 
M25×1.5 14~18mm 25mm 15mm 29.5mm 34mm 
M32×1.5 22~27mm 32mm 15mm 32mm 50mm 
M40×1.5 26~33mm 40mm 15mm 32mm 55mm 
M50×1.5 32~41mm 50mm 15mm 37mm 65mm 
M63×1.5 48~57mm 63mm 20mm 38mm 80mm 

表 6 - 格兰规格及尺寸 
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 轴承牌号 

 

机座号 极数 轴承牌号 

轴伸端 非轴伸端 
80 2,4,6,8 6204-2RZ/C3 6204-2RZ/C3 
90 2,4,6,8 6205-2RZ/C3 6205-2RZ/C3 
100 2,4,6,8 6206-2RZ/C3 6206-2RZ/C3 
112 2,4,6,8 6206-2RZ/C3 6206-2RZ/C3 
132 2,4,6,8 6208-2RZ/C3 6208-2RZ/C3 

160 (Ex db IIB) 2 6209/C3 6209/C3 
160 (Ex db IIB) 4,6,8 6309/C3 6209/C3 
160 (Ex db IIC) 2 6209-2RZ/C3 6209-2RZ/C3 
160 (Ex db IIC) 4,6,8 6309-2RZ/C3 6209-2RZ/C3 

180 2,4,6,8 6311/C3 6211/C3 
200 2 6212/C3 6212/C3 
200 4,6,8 6312/C3 6212/C3 
225 2 6312/C3 6312/C3 
225 4,6,8 6313/C3 6312/C3 
250 2 6313/C3 6313/C3 
250 4,6,8 6314/C3 6313/C3 
280 2 6314/C3 6314/C3 

280M 4,6,8 6317/C3 6314/C3 
315 2 6316/C3 6316/C3 
315 4,6,8,10 6319/C3 6319/C3 
355 2 6319/C3 6319/C3 
355 4,6,8,10 6322/C3 6319/C3 

 
表 7- 轴承牌号 

 

注：机座号 160 电机 IIB 和 IIC 所用轴承牌号不同，其它机座号均相同。 
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5. 安装调试 
 安装 

电动机转子按 IEC 60034-14 要求进行了半键动
平衡，为避免振动，联轴器和皮带轮也应进行半键平
衡。 

电动机安装前： 

• 去除轴承保护装置（若带有的话） 
• 检查电动机是否在运输或储存过程中有损坏 
• 测量绕组绝缘电阻，在 20 °C 左右温度下，机

座号 80－180 电机的绝缘电阻不应低于 1 MΩ，
200－355 机座绕组绝缘电阻不应低于 5MΩ  
(推荐起动前电机绝缘电阻大于 100 MΩ)。若
测量值低于规定值，电动机必须进行干燥处
理，干燥时建议拆掉接线盒盖便于空气流通，
干燥温度不应超过 100 °C。 

• 采用再润滑轴承的电动机，若储存时间超过
半年，应检查润滑脂状况。若润滑脂变质，
最好更换表 8中推荐的润滑脂。当然也可以采
用等效的其它润滑脂，这时要采用清洗液清
洗轴承并使其干燥。 
 

应确保电动机安装后其使用现场便于电机日常检
查和维护。 

半键平衡后的柔性联轴器或皮带轮应按照下列方
法装配到电机轴伸上。 

• 去除电机轴伸上的保护清漆 
• 用较稀的油（脂）清洁电机轴伸 
• 把联轴器或皮带轮加热到约 85 °C ，使用垫片

和螺栓，利用轴伸上的螺纹孔或上下晃动，
将联轴器或皮带轮套到电机轴伸上，不要使
用锤子敲击以免损伤轴承。 

 

安装后的电动机轴中心线可能与主机的轴有
0.1mm 的偏差，联轴器的半耦合间必须有至少 1mm
的间隙。 

皮带轮传动时应避免超过皮带的张力，否则会影
响轴承寿命及造成轴伸过负荷。 

根据电动机的大小，其风扇罩与最近的遮挡物的
距离为 11-125mm，以免影响电机通风。推荐风扇罩
与最近墙面的距离为至少风扇罩直径的四分之一。 

 

 连接电源 

接线前请确认电源电压与电机铭牌一致。 

电动机接线图位于接线盒盖背面，电动机必须按
照适用的规定进行安装，安装人员必须有相关资质。 

 绝缘电阻测量 

怀疑绕组受潮时，安装前必须测量绝缘电阻。 

温度 20 °C 时，绝缘电阻不应低于 3×UN/1000 
MΩ (UN: 额定电压，单位 V)，否则电机必须进行干燥
处理以达到规定值（用 500V 或 1000V 直流表测量），
温度每上升 20℃，绝缘电阻值减少一半。烘干时，
炉温 90 °C 时间为 12–16 小时，炉温 100 °C 时间为 
6–8 小时。 

若电机带有排水塞，加热时必须拆掉排水塞，打
开封闭阀，加热后再装上排水塞。带有排水塞时，加
热过程中建议拆开端盖和接线盒盖。 

海水浸过的绕组通常应该重新绕制。 

 运行前检查 

隔爆型电动机安装前必须进行以下检查，若任
何一项不能满足，不得运行电动机。 

• 电动机上必须有 Ex 防爆标志、防爆合格证号
以及 CE 标志，检查电机上的防爆标志是否与
使用场所的要求是否一致； 

• 检查所有固定螺栓是否固定牢固，是否有波
形垫片，隔爆外壳上的所有部件连接完好； 

• 所有部件上没有影响防爆性能的裂纹或缺陷
（没有使用过的新电机，可不进行此项检
查）； 

• 采用再润滑轴承的电动机，应确保润滑通道
无堵塞； 

• 带轴承测温装置的电动机，应确保测温装置
的引线与风扇没有接触，避免引起事故。 

• 用于 Ex db 危险场所的电动机，应确保其防爆
型式和温度组别符合该场所的要求。 

• 若电机铭牌上的防爆合格证号后面有 “X”，必
须检查确认电机是否适用现场要求，见 8特殊
条件 – “X”。 

• 安装过程中必须细心，避免电机轴与主机轴
不同心，这样可能会对电机和主机的轴承或
轴造成损坏，检查联轴器、皮带轮的螺钉或
销子是否紧固、整体机组运行是否平稳、是
否有异常振动或噪音；检查所有紧固件是否
牢固，轴承是否缺乏润滑脂。 
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• 用于变频器的带有强迫通风的 B5 电动机，应
采用适当的支架固定使其牢固。 

• 检查保护性的装置是否满足要求，是否安装
牢固可靠。 

• 检查控制系统是否连接正常运行平稳，所有
接头状态完好，主机是否可靠接地。 

• 检查三相电源电压是否正常，有无过压、欠
压或三相电压不平衡现象。 

• 检查轴承及润滑脂有无脏污，润滑脂是否变
干，必要时清理并更换润滑脂。 

 防爆特征 

 概述 

3DX 系列电动机的机械结构能够承受使用环境中的爆
炸性混合物进入电机内部点燃后，隔爆外壳能够阻止
点燃的混合物传导到电机外部。防爆性能是由外壳强
度、气隙、直径差异、隔爆结合面长度、以及外壳的
最大允许表面温度确定的。 

 隔爆外壳 

为确保外壳的隔爆性能，外壳的固定螺栓带有锁
紧垫圈，避免螺栓松动。  

 接地 

电动机接线盒内有一个内接地端子，机壳外部
有一外接地端子。外接地端子位于机壳外部明显位置
并带有接地标志 

 电源线连接 

接线盒位于电动机顶部，可 90°旋转，格兰与接
线盒水平连接在一起。旋转接线盒 180°, 可以从电机
的另一侧出线，必须根据电机的电流和使用条件，选
择正确的电源电缆。 

 带三个端子的接线板 

带三个端子的接线板上端子标识 U、V、W，其
接线图见图 1 带三个端子的接线板 

 

                     图 1 带三个端子的接线板 

 带六个端子的接线板 

可以通过改变连接片按照铭牌上规定的电压要求
接线，端子标识为 U1、U2、V1、V2、W1 和 W2，
其接线图见图 2 带六个端子的接线板。 

 

 

 

 

 

 

 加热器和 PTC 接线 

带温度检测装置和加热器的定子绕组，该装置的
引接线可以连接在主接线盒内或辅助接线盒内，其接
线图见图 3 加热器和 PTC 接线。 

 
P1 & P2: 用于连接 PTC 

 
Q1 & Q2: 用于连接加热器 

 
图 2 – 加热器和 PTC 接线图 

星接 
高电压 

角接 
低电压 

图 21 – 带六个端子的接线板 
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 加热器和 PT100 接线 

 
图 4 – 加热器和 PT100 接线图 

P1P2, P3P4, P5P6：用于连接 PT100  
P7P8: 用于连接轴伸端轴承的 PT100 
P9P10: 用于连接非轴伸端轴承的 PT100 

 
Q1 & Q2：用于连接加热器（在主接线盒或辅助接
线盒内） 

 

  推荐的 PTC 电源电压为 is 2.5-7.5VDC，PTC 的
最大测试电压为30VDC，PT100的最大测试电流为5 
mA。过高的测试电压或测试电流会影响测温元件的
读数错误或造成元件的损坏。 

 旋转方向 

当电机的相序 U、V、W 对应于电源的相序 L1、
L2、L3 时，从轴伸端看电动机为顺时针旋转。若电
动机的旋转方向与要求的旋转方向不一致，交换任意
两相电源的相序即可实现要求的旋转方向。 

 不同起动方式的接线 

单速电动的接线盒内若有六个端子及一个接地端
子的接线板，在这种情况可以直接起动或星－三角起
动，见图 2 带六个端子的接线板。 

双速电动机或特殊电动机，其接线必须按接线盒
盖背面的接线图连接。 

电动机铭牌上显示有电压和接线方法。 

直接起动(DOL): 

应采用星接或角接。如 690 VY、400 VD 表示
690V 时采用星接，400V 时采用三角接法。 

星－三角起动 (Y/D): 

采用三角接法时，电机的电源电压必须与铭牌上
一致，拆除接线板上的端子连接片。 

 起动前检查 

用于爆炸性环境的电动机必须避免过载，参见
IEC/EN 60079-14 安装标准及当地的安装要求。 

• 接线时，电缆应采用波型垫片、平垫、电缆
夹等固定。 

• 接地应采用波形垫片、平垫及电缆夹固定，
确保安全可靠接地，电气连接地间隙符合标
准要求。 

• 接线完成后，检查是否有物体或灰尘遗留在
接线盒内，连接是否符合铭牌电压及接线要
求，当各项连接确认正确无误后，方可紧固
接线盒盖上的螺栓。 

• 接入接线盒内的电缆必须固定在格兰上，避
免电缆脱落。 

• 检查外部接地螺栓确保可靠接地。 
• 检查通风距离是否正常。 
• 特殊旋转方向的电动机，起动前必须检查旋

转方向指示牌上的方向是否与要求一致。 
• 接线完成后，电动机应通电进行空载试验。

带强迫通风的电动机，用于通风的电机必须
先行起动，应在主电机停机后再停机。起动
时应观察是否有异常情况出现，只有在空载
正常的情况下电动机才可以带负载运行。 

• 无论电动机是空载或者带负载运行，不应出
现异常的振动或噪音。 

• 检查电气安装、断路器、测量仪器、辅助设
备及其保护设备，确保电机正确运行。 

 起动注意事项 

• 通电后若电动机不运行,应立即关闭电源避免
绕组烧毁。检查电机排除问题后方可再通电
起动。 

• 电动机采用降压起动时，必须空载或轻载。
冷态时电动机允许每小时起动两次，热态时
只允许每小时起动一次。 

• 试运行电机，检查： 
o 线电压 
o 电流 
o 旋转 
o 冷却有效性及与主机的连接 
o 振动是否异常或否有其它异常情况 
o 电机温度上升变化情况，如轴承室、

轴承、电机表面 
o 起动设备的元件、控制设备及保护设

备、皮带轮等运行正常 
o 电气参数，评价是否选型正确 

达到运行温度后，建议停机，并将所有连接
再紧固一遍。  

若电动机运行在不可避免振动的使用场所，
应定期检查接线并采用多芯电缆。上述推荐程序
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完成后，并且电动机和主机运行正常，视为电动
机完成了安装调试。 

6. 维护保养 

电机接线盒上有如下警示标记，其汉语意思为 
通电时不要打开接线盒以及爆炸性气体存在时不要打
开接线盒。 

 

 综合检查 

应建立防爆电机的维护程序，可分为月度维护
和年度维护（常规维护和大修）。 

 月度维护 

• 清洁：清理电动机表面上的灰尘和脏污，测
量电机绝缘电阻，电机表面保持清洁，通风
顺畅。若电动机使用于多尘场所，通风系统
必须定期检查和清理。 

• 检查轴封是否完好，必要时使用原厂部件进
行更换。 

• 检查接线情况，接线盒内接线螺栓、螺母是
否松动，必要时进行更换或紧固。  

• 检查接地是否正常，检查端盖及轴承内外盖
的固定螺栓状况。 

• 耳听检查轴承是否有异常噪音，测量轴承振
动、轴承温度及润滑脂消耗或测振探头状况，
特别是要注意轴承理论寿命期限将止时。检
查轴承润滑脂是否变脏、变硬或缺少，必要
时更换或加注润滑脂。 

• 检查风扇是否有裂纹或破损，固定螺栓是否
松动、损坏、磨损或变形，必要时更换风扇
或固定螺栓。 

• 检查电机安装或固定螺栓。 

若有磨损，需拆开电机检查，必要时更换部件。
换轴承时，应采用与原轴承装配工艺更换，轴封也必
须采用与原厂配件。 

若电动机带有排水塞，应定期逆时针旋转打开检
查是否正常，然后顺时针再安装上。此检查必须在电
机停止运行时进行，检查频度根据当地的相对湿度及
天气条件而定。  

 年度维护 

年度维护包括月度维护及： 

• 检查电机外部是否有部件损坏或缺失，清理
表面的灰尘和脏污，修复损坏的部位。  

• 检查电机内部： 
o 检查定子绕组是否变脏或损坏，清理

定子表面上的灰尘。若定子上有油污，
先用干布探试，然后用干布蘸汽油清
理。仔细检查定子绝缘是否老化或损
坏，若出现这些状况，定子应进行修
复并重新浸绝缘漆。 

o 检查转子是否变脏或损坏，肉眼观察
比较转子表面颜色判断转子是否破损、
变脏或损坏。 

o 检查定转子铁心是否有变形，若变形
必须进行修理。 

• 测量所有带电部件的绝缘电阻，绝缘电阻应
不低于 5 MΩ。 

轴承清洁及检查： 

o 将轴承放置于盛有汽油的容器内静止
一段时间，握着轴承内圈转动轴承外
圈，将其放入另一盛有汽油的容器内
清洗。 

o 检查轴承表面、滚动件及轴承圈是否
变色或受热退火，必要时更换轴承。 

o 可能的话，检查轴承内外径及宽度。 
o 允许将轴承热套到电机轴上，轴承加

热时，机油温度不应超过 100 ℃ ，轴
承要受热均匀。 

大修后应试运行电机，检查绝缘电阻及各部件
是否完好，空载运行半小时后再负载运行。 

 备用电机 

船上或振动场所的备用电机若储存较长时间，必
须进行以下检查： 

警告 

加热器应在电机不运行时通电或采用绕组式
加热。 

维修爆炸性环境用电气设备时必须参考 
IEC/EN 60079-17 和 IEC/EN 60079-19 标准，只
有对上述标准熟悉的专业人员才可以维修这类电
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• 每两周应起动电机一次使其旋转，若条件不
允许电机起动，至少每周用手旋转电机轴一
次。船上其它设备的振动可能会引起电机轴
承起麻点，定期运行或手转动电机轴可降低
轴承起麻点的程度。 

• 每年必须旋转电机轴使轴承保护润滑，若电
机采用滚柱轴承，旋转电机轴前要拆除轴锁
紧装置，移动电机时再装上锁紧装置。 

• 电动机应避免振动以免损伤轴承。  

 运行中轴承检查 

轴承最高温度不应超过95 °C (用温度计或PT100
测量)，每运行 2500h 应对轴承进行检查。 

 轴承润滑 

润滑脂变质时必须更换，更换时应清除轴承室内
及注油管内变质的润滑脂，用溶剂（Veidec Brake 清
洁剂或等效）清洗轴承，加油润滑脂前，确保溶剂完
全排出，轴承干燥。润滑脂可直接加在轴承室内，2
极电机加脂量为轴承室容积的二分之一，4 极及以上
电机加脂量为轴承室容积的三分之二，可以在电机运
行中加注润滑脂。推荐的再润滑间隔及加脂量见表 8
－轴承再润滑。推荐的润滑脂为美孚 UNIREX N23、
BP LS3 和壳牌 ALVANIA R3。不允许不同的润滑脂
混用，避免相互不兼

 

机座号 加脂量 
(g) 

电机转速 (r/min) 

3600 3000 1800 1500 1000 500-900 

球轴承 - 再润滑间隔  单位：小时 
160 20 3200 4200 6000 7000 9000 10000 
180 20 3200 4200 6000 7000 9000 10000 
200 25 1800 3100 5500 6500 8500 9000 
225 25 1800 3100 5500 6500 8500 9000 
250 35 800 2000 5000 6000 8000 8500 
280 35 800 2000 5000 6000 8000 8500 
315 50 800 2000 4600 5500 7000 8000 
355 60 400 1000 4000 5000 7000 8000 

滚柱轴承 - 再润滑间隔  单位：小时 
200 25 900 1500 4300 5000 6500 7000 
225 25 900 1500 4300 5000 6500 7000 
250 35 400 1000 3300 4500 6300 6800 
280 35 400 1000 3300 4500 6300 6800 
315 50 400 1000 2700 3800 6000 6500 
355 60 400 1000 2200 3200 5500 6000 

表 8 -轴承再润滑间隔 

 电动机拆卸注意事项 

拆卸电动机时，所有机加工面应涂上防锈脂并保
存完好避免损坏。 

抽出或插入转子时，小心避免损伤定子绕组及
绝缘。 

重新绕制定子绕组时，不得改变定子数据及槽形，
否则会影响电机性能或造成故障。 

更换老化的密封垫，V 形环或骨架式油封出现老
化或磨损时要更换。 

7. 特殊条件使用 
 附属装置 

电动机可以加装加热器、测温装置如热触头、热
敏电阻、PT100 等附属装置。 

 防冷凝加热器 
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防冷凝加热器安装在电动机绕组内部，最大功率
110W，只允许在电机停电后使用。加热器引线被连
接到主接线盒内（80－280 机座）或辅助接线盒内
（315－355 机座），引线标识为 Q1/Q2 中。 

带加热器的电动机接线盒外盖上有以下英文警示
标签，意思为加热器带电。 

 

 变频器供电的电动机 

用于变频器的电动机，绕组内每相安装有 PTC
或 PT100。 用户必须将 PTC 或 PT100 连接到在达到
危险温度时能够切掉主电源的继电器（断流器）上。
电源切断后重新设定时必须手动操作，不得自动进行。  

用户应遵循： 

• 使用符合 IEC 61508原理的断流器（故障安全
型） 

• 采用双保护电路 

PTC 的引接线连接到主接线盒内（80-280 机座）
或辅助接线盒内(315-355 机座)，接线标识为 P1/P2。 

PT100 适用于带辅助接线盒的电动机 (250-355
机座)，引线标识为 R1/R2、 R3/R4、R5/R6。 

选择变频器时必须考虑电动机不能够承受超过
额定电压 2.8 倍的峰值电压，也应考虑峰值电压会受
电源线长度的影响。 

变频器供电时，安装者必须考虑排放标准中的豁
免及排放限值规定。 

电机若安装有 PTC 或 PT100，电动机外壳上有
如下英文标签。意思为绕组带有 PTC 保护或绕组带
有 120℃ PT100。 

 

或 

 

 

用于变频器的电动机还有副铭牌，标注有变频器
使用、速度或频率范围、最小切断频率、转矩类型等
信息。 

• “For inverter supply” 
• Speed range or frequency range 
• Minimum switching frequency 
• Type of torque application e.g.: 

o Variable torque 
o Constant torque 
o Constant power 
o Torque limits 

 强迫通风 IC416 

电动机标准冷却方式为 IC411,也可以通过加装认
证过的电动机实现 IC416 强迫通风。 

 高温环境警示 

使用于高于 50 ℃环境的电动机应带有如下英文
标签，其意思为环境温度高于 50 ℃时，电动机应采

用热稳定性不低于 95 ℃的电缆。 

  

 特殊条件下的电动机输出功率 

电动机的输出功率基于-20 °C 至 + 40 ℃，海拔
不过超过 1000m 和 S1 连续工作制，电动机在其它条
件下使用，应遵循如下降容或升容规定： 

 环境温度 

最高使用环境温度+60 °C, 超过+40 °C 降容系数
如下表:  

环境温度 45 °C 50 °C 55 °C 60 °C 

功率系数 95% 93% 90% 86.5% 
  

CAUTION: WINDING PROTECTED WITH 
PT100 DETECTORS CALIBRATED AT 120 °C 

The motor intended for use with ambient 
temperature > 50 °C shall be fed with cable of 
thermal stability not less of 95 °C 
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 海拔 

最高海拔 4000 m，超过 1000 m 降容系数如下
表： 

海拔 1500 
m 

2000 
m 

2500 
m 

3000 
m 

3500 
m 

4000 
M 

功率系数 96% 92% 88% 84% 80% 76% 
 

 异于欧洲标准电压 

50Hz的电动机也可用于 60Hz，用于 60Hz时电
机功率按下表规定升容。 

60Hz 电压 415 V 440 V - 460 V 480 V 

功率系数 105% 120% 120% 
    

 

 断续工作制 

电动机为 S1 连续工作制，也可以用于断续工作
制，按如下规定升容  

注  用于断续工作制的电机建议加装 PTC 或 
PT100，详见 7.2 

S2-工作制 

工作制 S2-10min S2-30min S2-60min S2-90min 

功率系数 150% 120% 110% 105% 
 

S3-工作制 

工作制 S3-15% S3-25% S3-40% S3-60% 

功率系数 150% 140% 120% 110% 
 

S6-工作制 

工作制 S6-15% S6-25% S6-40% S6-60% 

功率系数 160% 150% 140% 120% 
 

 带永久连接电缆的电动机 

带永久连接电缆的电动机应保护好电缆避免由

于 应 力 造 成 的 电 缆 损 伤 ， 其 端 部 连 接 应 符 合

EN60079-0 及现场安装规定。 

采用柔性电缆时，必须采用获得 ATEX 和 IEC 
Ex 认证的格兰。 

 船用 IIC电机的喷漆 

使用于船上 IIC 场所电机的喷漆可能超过 0.2mm，
电机表面会带有如下英文标签，中文意思为 

由于可能会出现放电，喷漆厚度超过 0.2mm 用
于 IIC 场所的电动机，应采用湿布或其它无摩擦的方
式清洁电动机。 

8. 特殊条件 – “X” 

防爆证书编号后面有字母 “X”，适用于下列特殊
条件。 

a) 用户不能自己维修电动机的防爆结合面，万
一必须维修防爆结合面，请与 BEVI 联系。维
修防爆结合面时要参考电机的制造图纸，不
能按 IEC 60079-1 表 2和表 3 中规定的基本要
求维修防爆结合面。 

b) 安装在电机绕组中的防冷凝加热器最大功率
110 W，只能在电动机停止工作后通电运行。 

c) 用于变频器的电动机绕组中带有 PTC 进行温
度控制，PTC 应接入温度组别 T4 最高温度为
120 °C的保护电路中，详见 7.2变频器供电的
电动机。 

d) 使用于环境温度超过 50 °C 的电动机，其所配
的电缆的热稳定性应不低于 95 °C。 

e) 带永久连接电缆的电动机应保护好电缆避免
由于应力造成的电缆损伤，其端部连接应符
合 EN60079-0 及现场安装规定。 

f) 采用柔性电缆时，必须采用获得 ATEX 和 IEC 
Ex 认证的格兰。 

g) 船用 IIC电机的喷漆可能超过 0.2mm，为避免
产生静电，应采用湿布或其它无摩擦的方式
清洁电动机，详见 7.7。 
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9. 故障排除 本说明书仅列出了电机的一些常见电气和机械
故障，不可能涵盖电动机安装、使用及维护中全部的
故障情况。必要时，请与 BEVI 联系。

 

 

电气故障 潜在原因 解决办法 

1 - 电动机不能起
动 

1) 电源不通 1) 检查电源开关、熔丝、接头、电机电缆
连接片等。 

2) 定子破损 2) 寻求专业修理厂解决。加热定子，取出
损坏部分，更换，重新浸绝缘漆，干燥处
理等。 

3) 定子接地或相间短路 3) 处理办法同 2） 

4) 定子接线错误 4) 寻求专业修理厂解决。检查接线图、必
要时加热端部绕组重新接线，绑扎、绝缘
处理、重新浸漆、干燥等。 

5) 熔丝烧断 5) 找出烧断原因，更换熔丝 

6) 控制柜接线错误 6)  检查并改变接线 
2 - 通电后熔丝断 1) 单相起动 1) 检查电源线、电机引线、熔丝及开关

触头找出烧断处然后处理。 

2) 电机连载或堵转 2) 调整负载并解决主机故障。 
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电气故障 潜在原因 解决办法 

3 - 通电后电机不
能起动，有噪音 

1) 电动机过载或堵转 1) 检查设备，查明原因并解决 
2) 检查电源各相电压 2) 检查电源线连接，更换熔丝，紧固松

动的端子螺栓，检查电源线等 

3) 电压太低 3) 检查是否角接误接成星接，联系供电
单位查找是否有电源故障，若是由于压
降造成的，应更换电缆。 

4) 小电机的润滑脂太硬或电机装配太紧 4) 选择合适的润滑脂或提高装配质量 

4 - 外壳带电 1) 电源线和接地线弄混 1) 纠正错误接线 

2) 定子受潮或绝缘严重老化 2) 烘干电机或重新绕制老化的定子 

3) 电缆和接线盒接地 3) 弯曲电缆或改进电缆连接处绝缘，修
理接线盒等 

5 - 起动困难，转
速低于额定值 

1) 电源电压太低 1) 测量电源电压，找出原因并解决 

2) 角接误接成星接 2) 改变接法 
3) 转子脱落或破损 3) 检查并维修转子 
4) 重新绕制定子时线圈多于原设计值 4) 按原设计重新绕制定子线圈 

5) 定子受潮或电机淋雨 1) 烘干电机 

6) 定子绝缘老化 2) 修复绝缘或更换绝缘 

6 - 绝缘电阻低 1) 定子受潮或电机淋雨 1) 烘干电机 

2) 定子绝缘老化 2) 修复绝缘或更换绝缘 
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电气故障 潜在原因 解决办法 

7 - 运行时噪音异
常 

1) 轴承磨损 1) 修复或更换轴承 
2) 定子或转子铁心松动 2) 找出原因，重新叠压铁心 
3) 电压过高或电压不平衡 3) 检测电源电压，找出原因并解决 

4) 轴承缺少润滑脂 4) 清洗轴承，按推荐量加注润滑脂 

5) 风扇碰撞风罩或通风不畅 5) 修理风扇风罩并清理通风区域 

8 - 电动机过热或
冒烟 

1) 电压过高致使磁通密度饱和引起高温 1) 若电源电压过高，联系供电部门 

2) 电压过低导致满载时温度太高 2) 若是压降引起应更换电缆，若是电源
电压过低，联系供电部门 

3) 定转子接触在一起 3) 若是轴承间隙大引起的，更换轴承，
若是轴伸弯曲引起的，校正轴伸。若出
现铁心松动或变形，需进行修理。 

4) 电机过载或主机给予电机阻力过大导
致高温 

4) 处理主机故障，若显示电流超过额定
值，降低电机负载。必要时更换一台大
功率电机。 

5) 频繁起动或反转次数太多 5) 降低起动次数或反转次数，或选用合
适的电机 

6) 风扇故障或通风不畅 6) 检查风扇是否有损坏或风叶变形，或
者风扇安装不当。必要时更换风扇 

9 - 空载电流不平
衡，差距过大 

1) 电源电压不平衡 1) 检测电源电压找出原因 
2) 绕组故障，如线圈短路、线圈接线错
误等 

2) 拆开电机检查电极及定子故障，解决
故障 

3) 重新绕制定子后，各相线圈不均布 3) 按技术要求重新绕制定子线圈 
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机械故障 潜在原因 解决办法 

1 - 振动 1) 轴承磨损或间隙有问题 1) 检查轴承间隙 
2) 定转子气隙不均 2) 调整定转子气隙 
3) 风扇或转子不平衡 3) 查明原因、平衡风扇、转子或电机 

4) 机壳刚性不强或安装地基的强度差 4) 查明原因，加强外壳刚性或地基强
度，找正电机并紧固 

5) 轴伸弯曲 5) 校正轴 
6) 转子铁心变形或松动 7) 调整铁心，重新叠压 
7) 电机安装固定螺栓松动 7) 紧固螺栓或更换螺栓 

2 - 轴承温度高 1) 润滑脂过多或过少 1) 按使用说明书加注润滑脂 

2) 润滑脂纯度不高 2) 检查润滑脂纯度，更换清洁的润滑脂 

3) 油封太紧 3) 修复或更换油封 
4) 轴承内盖不同心，碰到轴 4) 修复轴承内盖使之与轴保持适当间隙 

5) 端盖或轴承盖安装不当 5) 端盖或轴承盖安装到位，并固定均匀 

6) 轴承磨损或脏污 6) 修复或更换损坏的轴承，清洗轴承并
加注润滑脂 

7) 与联轴器不同心或皮带太紧 7) 找正轴与主机的连接，调整皮带张力 

8) 轴承规格不合适 8) 选择合适的轴承 
9) 轴承间隙太大或太小 9) 更换轴承 
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